ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 августа 1997 года                                                                                                             № 39

Об утверждении Норм оснащения средствами

оперативной радиосвязи, измерительными

приборами и принадлежностями оперативно-

спасательных отрядов и частей Государственной

противопожарной службы ГКЧС


В целях реализации Закона Республики Казахстан "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и для упорядочения оснащения средствами оперативной радиосвязи аварийно-спасательных служб и формирований, а также обеспечения совместимости радиосредств, применяемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций, Государственный комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить прилагаемые Нормы оснащения средствами оперативной радиосвязи, измерительными приборами и принадлежностями оперативно-спасательных отрядов и частей Государственной противопожарной службы ГКЧС ( далее - Нормы).


2. Установить, что данные Нормы применяются при оснащении средствами радиосвязи республиканских и областных (региональных, городских, районных) оперативно-спасательных отрядов, частей и подразделений Государственной противопожарной службы ГКЧС, профессиональных противопожарных частей и подразделений, республиканской и областных (региональных, городских, районных) водно-спасательных служб, центров, постов, поисково-маневренных групп, военизированных частей и подразделений горно-, газоспасательных и противофонтанных служб, служб медицины и катастроф, других служб и формирований, выполняющих спасательные и неотложные работы.


3. Ввести указанные Нормы в действие с 1 октября 1997 года.


4. Руководителям центральных исполнительных органов, предприятий и организаций, местным исполнительным органам принять меры по оснащению аварийно-спасательных служб и формирований средствами оперативной радиосвязи в соответствии с утвержденными Нормами.


Первый заместитель 

Председателя                                                                            Н. Макиевский                                      

Утверждены Постановлением ГКЧС

от 25 августа 1997 года № 39

Нормы

оснащения средствами оперативной радиосвязи,

измерительными приборами и принадлежностями

оперативно-спасательных отрядов и частей

Государственной противопожарной службы ГКЧС

Наименование (тип) радиосредств
Количество
Рекомендуемый тип (марка)
Примечание

Радиостанция носимая УКВ диапазона (ФМ, 148 - 174 МГц), комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- аккумуляторная батарея - 4 шт;

- зарядное устройство - 1 шт.;

- антенна   - 1 шт.;

- поясной зажим  - 1 шт.;

- ручной ремень - 1 шт.;

- микротелефонная гарнитура - 1 шт.

- чехол - 1 шт.

Быстрое зарядное устройство для аккумуляторов носимой радиостанции

Антенна телескопическая выдвижная для носимой радиостанции (148 - 174 МГц)

Устройство питания носимой радиостанции от борт сети автомобиля


1 радиостанция на 1 штатную единицу

1 шт. на 10                радиостанций

1 шт. на 5

радиостанций

1 шт. на 5

радиостанций
DJ -190, DJ -191 DJ -1000

EDC-61,  

EDC-68

EDC-36
Дополнительно предусматривается 10 % резерв радиостанций

Радиостанция носимая УКВ диапазона авиа диапазона (АМ, 118 - 138 МГц), комплектность:

- приемопередатчик - 1 шт.;

- аккумуляторная батарея - 4 шт.;

- зарядное устройство - 1 шт.;

- антенна   - 1 шт.;

- микротелефонная гарнитура - 1 шт.


3 радиостанции на отряд                    ( часть)



Радиостанция, носимая УКВ диапазона транковая (ФМ, 150 - 174 МГц), комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- аккумуляторная батарея - 4 шт;

- зарядное устройство - 1 шт.;

- быстрое зарядное устройство - шт.;

- антенна   - 1 шт.;

- поясной зажим  - 1 шт.;

- ручной ремень - 1 шт.;

- чехол - 1 шт; 

- транковый модуль - 1 шт.
1 радиостанция на одну                 единицу                  командного состава
DJ -191, 

DJ -680,
Дополнительно предусматривается одна радиостанция в резерве. Норматив действует при наличии транковой системы ГКЧС (ОУЧС)

Радиостанция мобильная УКВ диапазона (ФМ, 148 - 174 МГц),                      комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- антенна мобильная с магнитным (механическим креплением), соединительным кабелем - 1 шт.;

Антенна возимая штыревая, колинеарная (148 - 174 МГц)

Мачта антенная телескопическая               (8-15 м) 
1 радиостанция на одну                  единицу штатного               автотранспорта

2 шт.

2 шт.
DR- 108,

DR- 140,

DR- 130,

DR- 610

F - 22 , F -23
Дополнительно предусматривается одна радиостанция в резерве и две радиостанции на подвижный пункт управления

Для подвижного пункта управления

Для подвижного пункта управления

Радиостанция, носимая УКВ диапазона транковая (ФМ, 150 - 174 МГц), комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- антенна мобильная с магнитным (механическим креплением), соединительным кабелем - 1 шт.;

- транковый модуль - 1 шт.

Антенна возимая штыревая, колинеарная (150 - 174 МГц)

Мачта антенная телескопическая               (8-15 м)
1 радиостанция на одну единицу штатного               автотранспорта командного             состава

1 шт.

1 шт.
DR- 108,

DR- 140,

DR- 130,

DR- 610

F - 22 , F -23
Дополнительно предусматривается одна радиостанция в резерве и две радиостанции на подвижный пункт управления

Для подвижного пункта управления

Для подвижного пункта управления



Радиостанция мобильная КВ диапазона (ОБП, АМ,ТЛГ 1,6 - 30,0 МГц),                      комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- антенный тьюнер - 1 шт;

- антенна мобильная штыревая - 1 шт

Антенна типа "Диполь" (1,6 - 30,0 МГц).

Мачта антенная телескопическая               (8-15 м)
2 шт.

1 шт.

1 шт.
DX - 701/EDX 2
Дополнительно предусматривается одна радиостанция на подвижный пункт управления

Для подвижного пункта управления

Для подвижного пункта управления



Радиостанция стационарная УКВ диапазона (ФМ, 148 - 174 МГц), комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- сетевой блок питания - 1 шт.

Антенна стационарная штыревая, колинеарная (148 - 174 МГц)

2 шт.

2 шт.
DR- 108,

DR- 140,

DR- 130,

DR- 610

F - 22 , F -23


Радиостанция стационарная УКВ диапазона транковая (ФМ, 150 - 174 МГц), комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- транковый модуль - 1 шт.;

- сетевой блок питания - 1 шт.

Антенна стационарная штыревая, колинеарная (150 - 174 МГц)

Мачта антенная телескопическая               (8-15 м)


1 шт.

1 шт.

1 шт.
DR- 108,

DR- 140,

DR- 130,

DR- 610

F - 22 , F -23


Радиостанция стационарная КВ диапазона (ОБП, АМ,ТЛГ 1,6 - 30,0 МГц), комплектность:

- приемопередатчик -  1 шт;

- антенный тьюнер - 1 шт.

- сетевой блок питания - 1 шт;

- настольный микрофон - 1шт.

Антенна типа "Диполь" (1,6 - 30,0 МГц).

Мачта антенная телескопическая               (8-15 м)


1 шт.

1 шт.

1 шт.
DX - 701/EDX 2


Ретранслятор мобильный (150 - 174 МГц), комплектность:

- приемопередатчик - 1шт.;

- дуплексер - 1 шт.;

- сетевой блок питания - 1 шт.
Антенна стационарная штыревая, колинеарная (150 - 174 МГц)
Мачта антенная телескопическая     

1 шт.
1 шт.
1 шт.
RS-4

TKR-720

SGQ-2

F - 22 , F -23


Спутниковый терминал
1 шт.
Inmarsat
Только для             отрядов

 

Измеритель мощности и КСВ (1,6 - 200 МГц)
Эквивалент антенны (КСВ (1,6 - 500 МГц)
Программатор
Персональный компьютер с модемом
Энергоагрегат для мобильного пункта управления и гарантированного энергоснабжения стационарных радиостанций
1 шт.

1 шт.

1 шт.

1 шт.

2 шт.
SX-200

ERW-5

Pentium

Honda 2 KW


Обязательное требование


Все радиопередающие средства должны иметь сертификаты на соответствие стандартам Республики Казахстан, выданные органами сертификации Республики Казахстан.

1
5

